
schuimrubber

speciaal gevormde 
onderlaag

Dichtlippen umschließen 
komplett die Schaumstoff‑
Einlage und die Untermatte

Fase

detailaanzicht

profiel ligt op één lijn met het 
oppervlak

De drie lagen waaruit de mat is opgebouwd (rubber, schuimrubber en rubber) 
voldoen aan de hoogste eisen van ligcomfort

De speciaal gevormde rubberen onderlaag garandeert de ideale zachtheid bij 
elke belasting op de mat 

De tussenlaag van schuimrubber tussen de rubberlagen is optimaal beschermd 
  de mat blijft zich ook na lange tijd voegen naar het dier

Ligkuilen trekken weer strak

De bijbehorende profielstrip maakt professionele montage mogelijk

Dankzij het zachte liggedeelte kan de koe haar ideale lighouding vinden

De stabiele zij‑ en achterrand van de mat biedt optimale grip bij het opstaan 

De mat blijft droger doordat het achterste gedeelte iets afloopt

Het sleuvenprofiel verbetert de vochtafvoer Droogt nog sneller op

topmat

afdichtlippen omsluiten de schuim‑
rubberen tussenlaag en de onder‑
laag geheel

beproeving van de zachtheid in het laboratorium

KeW plus

beproeving van het product op locatie

jongveestalligboxenstal grupstal en voerligbox 

09/08 Vervormbaarheid/blijvende 
elasticiteit/duurzaamheid

Zachtheid:

Afmetingen:

dikte:  breedte: 
ca. 60 mm regelbaar door
                  profielbreedte

115 cm 120 cm 125 cm 130 cm

lengte:
183 cm

8,4 cm 8,4 cm 13,4 cm 18,4 cm
profiel-
maten:

breedte van 
de ligplaats:

(bij de breedte van de ligplaats vanaf 120 cm is de body van de mat iets breder)

Sleuvenprofiel: Nog aangenamer en 
huidvriendelijker 

Bijzonder geschikt voor 

dieren met een hoge 

comfort behoefte
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prodUcten voor de Ligboxen
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